讲解耐压绝缘测试仪产品结构

  耐压绝缘测试仪把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压绝缘测试仪是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。

　　耐压绝缘测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗.由阻抗变换、量程转换、交直流变换、放大、指示装置等组成.有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置,其指示装置分模拟式和数字式两种.

　　耐压绝缘测试仪结构组成：

　　升压部分

　　调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。

　　220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。

　　控制部分

　　电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。

　　显示电路

　　耐压绝缘测试仪显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为。

　　以上我们看到的结构组成部件,是市面最常见的普通调压方式的耐压绝缘测试仪。

在进行耐压绝缘测试仪时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场合下使用.请注意区别.耐压绝缘测试仪实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流.因此,耐压绝缘测试仪是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一.将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用.
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尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
